Приложение № 1
Описание объекта закупки
Спецификация
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1. Общие требования к товару
1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен быть произведен не ранее 2016 г.
1.2. Функциональные и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

2. Условия поставки
2.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара.
2.2. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
2.3. Приемка товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверка количества, качества, поставленного товара производится собственными силами Заказчика  или экспертами, привлекаемыми в порядке и на условиях, установленных требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
2.4. Подготовка места для приемки товара, обеспечение свободного пути перемещения товара к месту установки осуществляется Заказчиком.
2.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии указанной в спецификации контракта.
2.6. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 10 (десяти)  дней с момента предъявления заказчиком  такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

3. Требования к документации на товар
3.1. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации товара) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.


4. Гарантия качества
4.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев  с момента подписания акта-передачи товара Заказчиком.

5. Гарантийный ремонт
5.1. Поставщик обязан обеспечить гарантийный ремонт товара на поставляемый товар в течении гарантийного срока.
5.2. Поставщик в течение  гарантийного срока за свой счет  обеспечивает восстановление работоспособности (фурнитура, комплектующие изделия, составные части товара) поставленного поставщиком товара в течение не более 14 (четырнадцати) дней с момента получения извещения от заказчика о неисправности товара.

Функциональные и качественные характеристики

	Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям

	№ п/п
	Наименование товара
	Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	Единица измерения

	1
	Сейф взломостойкий

	Устойчивость к взлому не менее 1 класса в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»
Размеры внутренние: 
- высота не менее 460 мм, не более 500 мм
- ширина не менее 440 мм, не более 460 мм
- глубина не менее 430 мм, не более 450 мм
Количество полок: 1
Наличие кодового электронного замка не ниже класса А;
Размерность кода электронного замка – не менее 6 цифр;
Толщина стеной сейфа – не менее 40 мм;
Наличие защиты замка от высверливания;
Тип покрытия сейфа: порошковое;
Тип системы запирания – трехсторонняя ригельная, с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
Гарантия на замок не менее 12 месяцев;
Объем не менее 41 л
Огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012 «Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость»;
При заливке двери и корпуса сейфа должен использоваться тяжелый бетон;
Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу;
Вес не более 114 кг.
	шт.
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