Пример

Приложение № 1

Описание объекта закупки
к энергосервисному Контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

1. Общие положения:

Место оказания услуг: _______________________________________________
Срок оказания услуг: с  ________ 20____ г. до ________ 20____ г
Начальный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии: первый полный месяц, следующий за месяцем, в котором были реализованы энергоэффективные мероприятия.

Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии: _____ 20___ года.

Окончание оказания услуг по реализации перечня энергоэффективных мероприятий: не позднее ________ 20___ года.

Цель оказания услуг: достижение экономии энергетических ресурсов (в натуральном выражении) Заказчика. 

Энергетический базис, рассчитанный на основании данных о потреблении энергетических ресурсов в 20_____ году (указывается предыдущий год), по объектам составляет _________ Гкал.

Минимальный размер экономии тепловой энергии за весь период действия Контракта по объектам:  __________________ Гкал.

Содержание услуг: реализация мероприятий по энергосбережению на объекте Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действующих подзаконных актов

2. Требования к оборудованию 

2.1. При проектировании, монтаже, пуско-наладке руководствоваться требованиями следующих нормативно-правовых документов:

-  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №608;

-  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

2.2. Электрооборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204,  и эксплуатироваться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, а также Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н.

2.3. Оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации.

3. Требования к качеству оказываемых услуг

3.1. Услуги должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов».

3.2. Все проводимые энергосберегающие мероприятия должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.

3.3. Все используемые исполнителем при реализации перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным Контрактом требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.

3.4. При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

4. Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (перечень ЭЭМ):

	№ п/п
	Наименование ЭЭМ
	Техническое описание ЭЭМ
	Срок реализации ЭЭМ не позднее

	1.
	Автоматическое регулирование потребления тепловой энергии на нужды отопления, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и графика работы объекта
	Модернизация средств автоматизации и контроля в тепловых пунктах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 объекта, с подключением системы сбора и передачи данных.
Средства автоматизации должны обеспечивать контроль параметров работы ТП, в том числе:

Контроль состояния работы насосов, 

Температура в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (Т1 и Т2);

Температура наружного воздуха;

Текущее теплопотребление (с теплосчетчика и контроллера);

Все прочие основные параметры теплосчетчика, включая архивы.
	_______ 20___

	2.
	Контроль потребления энергоресурсов
	Проверить техническое состояние приборов учета тепловой энергии:

- при необходимости выполнить поверку приборов учета;

- при необходимости выполнить ремонт или замену приборов учета тепловой энергии;

- при необходимости ввести прибор учета тепловой энергии в коммерческий учет.
	________ 20___

	3.
	Обеспечение доступа к автоматизированной информационно-измерительной системе системы управления энергетическими ресурсами Белгородской области (АИИС СУЭР)
	Исполнитель осуществляет подключение Абонентского(-их) устройства(-в) Заказчика к сети (сетям) связи, обеспечивающим передачу данных с Объекта(-ов) автоматизации в АИИС СУЭР.

При отсутствии у Заказчика Абонентского(-их) устройства(-в) на Объекте(-ах) Заказчика Исполнитель производит его установку и настройку на Объекте(-ах) автоматизации Заказчика. 

Исполнитель обеспечивает Пользователю доступ к АИИС СУЭР посредством предоставления учетной записи для входа в АИИС СУЭР на интернет-ресурсе http://iis.centr.belgkh.ru/.
	______ 20___


Перечень энергоэффективных мероприятий может быть иным. Энергоэффективные мероприятия устанавливаются в соответствии с потребностью заказчика.
5. По окончании реализации энергоэффективных мероприятий Исполнитель обязуется провести инструктаж непосредственно на Объекте или в помещениях, предоставленных Заказчиком.

6. Исполнитель в течение срока действия Контракта осуществляет: 
- сервисное обслуживание установленного оборудования;

- надзор за технологическими процессами на объектах Заказчика и эксплуатацией нового оборудования, отделимых улучшений, установленных в ходе реализации перечня ЭЭМ;

- контроль за использованием энергетических ресурсов для определения их экономии.

7. Гарантийный срок должен составлять два срока действия Контракта, установленного с даты его заключения и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов реализации соответствующего мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Исполнитель гарантирует достижение указанного размера экономии соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов в течение срока действия Контракта, а также соответствие полученных результатов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности требованиям по качеству в течение двух сроков действия Контракта.
9. Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Исполнителем в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта об оказании услуг (реализации перечня ЭЭМ).
10. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем оказывались услуги по устранению недостатков.
11. Сведения об объектах
_______________________________Указывается адрес объекта
	№
	Наименование
	Значение
	Примечание

	1
	Наименование здания
	
	

	2
	Адрес здания
	
	

	3
	Год постройки
	
	

	4
	Год капитального ремонта
	
	

	5
	Тип ограждающих конструкций
	Материал наружных стен – кирпич с утепленным фасадом.
Окна – энергосберегающие стеклопакеты 100%.

Крыша –  плоская мягкая кровля с  теплоизоляцией.
	

	6
	Технические характеристики оборудования, потребляющего энергетический ресурс
	Материал трубопровода – сталь оцинкованная. 

Диаметр ввода трубопровода 133 мм. Температурный график работы системы отопления t1-90℃,  t2-70℃

Марка прибора учета системы отопления: Взлет ТСРВ -024М
	

	7
	Прибор учета тепловой энергии (наличие/отсутствие)
	Наличие

	


Описание конструктивных элементов здания может быть иным в соответствии с потребностью заказчика.
Документ подписан в составе заявки на закупку в РИСБО

1

